
Ringhiera di protezione

in profili di acciaio
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Ringhiera di protezione

in profili di acciaio

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm
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2.40

1.23

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm
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Scala alla marinara

di accesso al piano

Torrino
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PANNELLI

SOLARE TERMICO

Tav. IC

A'

A

B

B'

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm
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