
















 



 









Ringhiera di protezione

in profili di acciaio
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Ringhiera di protezione

in profili di acciaio

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Ringhiera di protezione

in profili di acciaio

1.40

1.27
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico

Ringhiera di protezione

in profili di acciaio
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Ringhiera di protezione

in profili di acciaio

Ringhiera di protezione

in profili di acciaio
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Pluviale PVC Ø 10 cm
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico
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Foro per passaggio tubazioni
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico

A'A

B

B'

2.40

1.23

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Scossalina - Coprigiunto

in alluminio sp.20/10,

installata sulla copertina in pietra

Scossalina - Coprigiunto verticale

in alluminio sp.20/10, installata lungo

tutto il prospetto (AR011)

Scossalina - Coprigiunto verticale

in alluminio sp.20/10, installata

lungo tutto il prospetto (AR012)
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Cordolo in cls h. 20 cm con

sovrastante  copertina in

pietra sp. 3 cm
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Scala alla marinara

di accesso al piano

Torrino
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico
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sovrastante  copertina in

pietra sp. 3 cm
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Ringhiera di
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Scala alla marinara

di accesso al piano

Torrino
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico
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Foro per passaggio tubazioni

solare termico

Foro per passaggio tubazioni

solare termico

Foro per passaggio tubazioni

solare termico

PANNELLI

SOLARE TERMICO

Tav. IC

A'

A

B

B'

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Parapetto h. 100 cm, in muartura M2

intervallata con pilastrino in cls armato

 e chiusura superiore con mappetta in cls armato.

Finutura superiore in copertina

in pietra sp. 3 cm

Scossalina - Coprigiunto

in alluminio sp. 20/10

Scossalina - Coprigiunto verticale

in alluminio sp.20/10, installata lungo

tutto il prospetto (AR011)

Scossalina - Coprigiunto verticale

in alluminio sp.20/10, installata

lungo tutto il prospetto (AR012)

V - PAVIMENTI

V1   GRES CERAMICO ANTISCIVOLO 40x40 cm

V2   GRES CERAMICO ANTISCIVOLO 20x20 cm

V3   LASTRE IN PIETRA NATURALE TIPO TRANI sp. 2-3 cm

V4   GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO PER ESTERNI 30x60 cm

V5   PAVIMENTO IN MARMETTE DI CEMENTO 25X25 cm

V6   PAVIMENTO IN ORSOGRILL

V7   PAVIMENTO A RUSTICO

V8   BINDER

T - TINTEGGIATURE PARETI

T1   TINTEGGIATURA LAVABILE

T2   MURATURA A RUSTICO

T3   TINTEGGIATURA AL QUARZO SILOSSANICO

S - TINTEGGIATURA SOFFITTI

S1   TINTEGGIATURA LAVABILE

S2   CONTROSSOFFITTO IN FIBRE MINERALI

        PANNELLO 60X60 SU STRUTTURA IN ACCIAIO

S3   SOFFITTO A RUSTICO

S4   TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA TRASPIRANTE

S5   CONTROSSOFFITTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO 5/10

        REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI 60X120 cm COMPOSTI

        DA ELEMENTI DI SEZIONE AD U H 40 mm BASE 10 mm.

        VELETTA IN CARTONGESSO PER ESTERNI sp 12,5 mm

R - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINO

R1   ZOCCOLINO IN GRES CERAMICO

R2   RIVESTIMENTO BAGNI IN GRES CERAMICO 20x20 cm,

       FINO AD ALTEZZA 220 cm DA PAVIMENTO

R3 ZOCCOLINO IN PIETRA

R4   ZOCCOLINO IN MARMO

LEGENDA FINITURE PAVIMENTI E PARETI

NOTE

1) PER LE SIGLE DELLE MURATURE SI RIMANDA ALL'ABACO

    DELLE STRUTTURE OPACHE AR014

2) PER LE SIGLE DEGLI INFISSI VEDERE ABACO DEGLI INFISSI

    AR015
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        NON COMPUTATE.


