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PAVIMENTO IN GRES CERAMICO ANTISCIVOLO sp. 2 cm

BATTISCOPA IN GRES CERAMICO

MASSETTO DI CEMENTO MAGRO sp. 7 cm

PANNELLO COSTITUITO DA LANA DI LEGNO DI ABETE, MINERALIZZATA E LEGATA

CON CEMENTO PORTLAND AD ALTA RESISTENZA. TIPO "CELENIT N" sp. 4 cm

MATERASSINO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO

TIPO CALPESTOP sp. 0,5 Cm

SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 30 cm

INTONACO CIVILE  sp. 1,5 cm

PAVIMENTO IN GRES CERAMICO ANTISCIVOLO sp. 2 cm

BATTISCOPA IN GRES CERAMICO

MASSETTO DI CEMENTO MAGRO sp. 7,5 cm

PANNELLO COSTITUITO DA LANA DI LEGNO DI ABETE, MINERALIZZATA E

LEGATA CON CEMENTO PORTLAND AD ALTA RESISTENZA. TIPO

"CELENIT N" sp. 4 cm

SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 30 cm

BARRIERA AL VAPORE

PANNELLO  RIGIDOISOLANTE IN LANA DI ROCCIA PER CAPPOTTO CON

PRIMER SU UN LATO (TIPO FKD-S C1 KNAUF INSULATION) APPLICATO

CON FISSAGGIO MECCANICO A VITE. sp. 6 cm

INTONACO   sp. 1,5 cm

SCOSSALINA - COPRIGIUNTO RIGIDO IN ALLUMINIO sp. 20/10

PAVIMENTO IN MARMETTE DI CEMENTO sp. 2 cm

BATTISCOPA IN MARMO

SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 30 cm

INTONACO CIVILE  sp. 1,5 cm

DOPPIO STRATO DI GUAINA sp. 0,8 cm,

RISVOLTO SULLE MURATURE H. 20 cm

MASSETTO A PENDIO IN CEMENTO ALLEGGERITO sp. 5 cm

PANNELLO  RIGIDO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA

(TIPO DDP-RT Thermal KNAUF INSULATION)  sp. 8 cm

MASSETTO DI ALLETTAMENTO sp. 2 cm

BARRIERA AL VAPORE

BOCCHETTONE DI SCARICO CON IMBUTO REGOLABILE

0.10

0.10

CORDOLO IN CLS ARMATO 20X25 cm

INTONACO ESTERNO.

PAVIMENTO IN MARMETTE DI CEMENTO sp. 2 cm

MASSETTO DI ALLETTAMENTO sp. 2 cm

SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 30 cm

INTONACO CIVILE  sp. 1,5 cm

DOPPIO STRATO DI GUAINA sp. 0,8 cm

MASSETTO A PENDIO IN CEMENTO ALLEGGERITO  sp. 9 cm

PAVIMENTO IN GRES ANTISCIVOLO

PER ESTERNI sp. 2 cm

MASSETTO DI ALLETTAMENTO sp. 3 cm

SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 30 cm

DOPPIO STRATO DI GUAINA sp. 0,8 cm

MASSETTO A PENDIO IN CEMENTO MAGRO sp. 8 cm

GIUNTO SISMICO PER PAVIMENTI

INTONACO CIVILE  sp. 1,5 cm

VESPAIO AREATO "IGLOO" sp. 45 cm

MAGRONE   sp. 10 cm

PAVIMENTO IN MARMETTE DI CEMENTO sp. 2 cm

MASSETTO DI ALLETTAMENTO sp. 5 cm

MASSETTO ARMATO DI RIPARTIZIONE sp. 5 cm

BATTISCOPA IN MARMO

PAVIMENTO IN GRES ANTISCIVOLO

PER ESTERNI sp. 2 cm

MASSETTO DI ALLETTAMENTO sp. 3 cm

CORDOLO

DOPPIO STRATO DI GUAINA sp. 0,8 cm

MASSETTO A PENDIO IN CEMENTO ALLEGGERITO sp. 8 cm

TAPPETO BITUMINOSO BINDER sp 5 cm

MISTO GRANULARE BITUMATO sp 12 cm

STABILIZZATO sp. 20 cm
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4.72 1.45 4.10 2.90 4.10 1.45 4.73 0.60
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0.15
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PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO

ANTISCIVOLO PER ESTERNI sp. 2 cm

BATTISCOPA IN MARMO

MASSETTO DI CEMENTO ALLEGGERITO sp. 5 cm

PANNELLO COSTITUITO DA LANA DI LEGNO DI ABETE,

MINERALIZZATA E LEGATA CON CEMENTO PORTLAND

AD ALTA RESISTENZA. TIPO "CELENIT N" sp. 4 cm

DOPPIO STRATO DI GUAINA sp. 0,8 cm,

CON RISVOLTO SULLE MURATURE

TERMINALE IN PIETRA CON GOCCIOLATOIO

SOGLIA IN PIETRA

SOLAIO LATERO CEMENTO sp. 30 cm
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SOLAIO PIANO TORRINO

1

CODICE VERIFICA TERMICA

2

CODICE VERIFICA TERMICA

3

SOLAIO PIANO LASTRICO SOLARE

S2

SOLAIO INTERPIANO 2° - 3° - 4°

P2

STRUTTURE OPACHE VERTICALI ESTERNE

scala 1: 5

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI

scala 1: 10

scala 1:50

1

2

3

3

3

4

5

6

STRUTTURE OPACHE VERTICALI INTERNE

scala 1: 5

6

SOLAIO PIANO INTERRATO

"VESPAIO AREATO"

PARTICOLARE ATTACCO

PILOTIS - STRADA

5

SOLAIO PIANO TERRA

CODICE VERIFICA TERMICA

4

SOLAIO PIANO 1°

P1

4

CAVEDIO IMPIANTI

1

3

2

3

1

4

5

2

CAVEDIO

IMPIANTI

3

CAVEDIO IMPIANTI

1

CAVEDIO IMPIANTI

5

CAVEDIO IMPIANTI

scala 1:20

1:20

PARTICOLARE BALCONI


