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M7

dal quadro generale:

4 x 1 x 16 mm

POMPE

ACQUA

POTABILE

POMPE  ACQUA

NON POTABILE

POMPE

ACQUA

POTABILE

POMPE

ACQUA

POTABILE

al nodo di terra 1G16

M8

alla cassetta

collegamento interrato tra le due puntazze rame nudo
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M7

dal quadro generale:

4 x 1 x 16 mm

POMPE

ACQUA

POTABILE

POMPE  ACQUA

NON POTABILE

POMPE

ACQUA

POTABILE

POMPE

ACQUA

POTABILE

al nodo di terra 1G16

M8

alla cassetta

collegamento interrato tra le due puntazze rame nudo

4 tubi Ø25 mm

lungo tutto il corridoio

2x1x1,5 mm²

2x1x1,5 mm²

2x1x1,5 mm²

4x1x6 mm² dorsale cantinole

2x1,5 mm²  pulsanti

2x1,5 mm²  lampade di emerg.

4x1x6 mm² al quadro C.LE IDRICA-B4x1x6 mm² al quadro C.LE IDRICA-B

2x1x2,5 mm²+PE 2,5

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x1x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

4 tubi Ø25 mm

lungo tutto il corridoio

2x1x1,5 mm²

2x1x1,5 mm²

2x1x1,5 mm²

4x1x6 mm² dorsale cantinole

2x1,5 mm²  pulsanti

2x1,5 mm²  lampade di emerg.

4x1x6 mm² al quadro C.LE IDRICA-B 4x1x6 mm² al quadro C.LE IDRICA-B

2x1x2,5 mm²+PE 2,5

3x1x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x1x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

2x2,5 mm²

Dispersore di terra realizzato con

picchetto a croce  lunghezza 2 m entro

pozzetto ispezionabile

SEZIONI VALIDE PER TUTTE LE

CANTINOLE

DISTRIBUIRE IL CONDUTTORE DI

PROTEZIONE DI SEZIONE PARI A

QUELLA DI FASE

MONTANTI:

M7 luci scale

M8 ascensore + luce e FM vano corsa

1xØ25 mm
1xØ25 mm

SEZIONI VALIDE PER TUTTE LE

CANTINOLE

DISTRIBUIRE IL CONDUTTORE DI

PROTEZIONE DI SEZIONE PARI A

QUELLA DI FASE

MONTANTI:

M7 luci scale

M8 ascensore + luce e FM vano corsa

DISTRIBUIRE IL CONDUTTORE DI

PROTEZIONE DI SEZIONE PARI A

QUELLA DI FASE

DISTRIBUIRE IL CONDUTTORE DI

PROTEZIONE DI SEZIONE PARI A

QUELLA DI FASE

1xØ25 mm
1xØ25 mm

DISTRIBUIRE IL CONDUTTORE DI

PROTEZIONE DI SEZIONE PARI A

QUELLA DI FASE

DISTRIBUIRE IL CONDUTTORE DI

PROTEZIONE DI SEZIONE PARI A

QUELLA DI FASE

PUNTO PRESA TV+SAT (n.2 prese)

PRESA TELEFONO

PRESA DATI

TERMINALE VIDEOCITOFONICO

VIDEOCITOFONO POSTAZIONE ESTERNA

INTERRUTTORE

DEVIATORE

INVERTITORE

LAMPADA

TUBO FLUORESCENTE

PUNTO LUCE

PUNTO LUCE A PARETE

INTERRUTTORE LUMINOSO

INTERRUTTORE BIPOLARE

PULSANTE

PULSANTE LUMINOSO

INTERRUTTORE SOTTO VETRO

LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA

CONDUTTURA ASCENDENTE

CONDUTTURA PASSANTE

PRESA CON POLO DI TERRA 10/16 A

CONDUTTURA DISCENDENTE

LEGENDA

PRESA INTERBL. 10 A CON MTD 0,03A

SUONERIA

CASSETTA DI CONNESSIONE

CENTRALINO A PARETE

QUADRO ELETTRICO

TERMOSTATO - REGOLATORE

TUBAZIONE A PARETE O A SOFFITTO

CAVIDOTTO INTERRATO ENERGIA

TUBAZIONE A PAVIMENTO

PRESA MULTISTANDARD 2P+T 10/16 A

SIMBOLO GENERICO UTENZA ELETTRICA

POZZETTO

CAVIDOTTO INTERRATO SEGNALI

COLORE IDENTIFICATIVO IMPIANTI IP5X

COLLEGAMENTI DA ESEGUIRE TRA LE

SCATOLE PORTAFRUTTO

SCATOLA PORTAFRUTTO

1:50

ELETTRICI E SPECIALI

PROGETTO

PIANTA PIANO  INTERRATO

IE000

 TUTTI GLI IMPIANTI AL PIANO INTERRATO SONO IN TUBO RIGIDO Ø25 mm POSATO A VISTA. TUTTO IP5X

 I DUE DISPERSORI DI TERRA SONO COLLEGATI TRAMITE UNA CORDA IN RAME NUDO DA 50 mm²

 OGNI DISPERSORE È COLLEGATO AL NODO DI TERRA POSTO IN PROSSIMITÀ DEL QUADRO GENERALE  AL

PIANO TERRA CON UN CAVO GIALLO VERDE DA 16 mm²

 LE PRESE DELLE CANTINOLE SONO PROTETTE CON INTERRUTTORE AUTOMATICO MTD In=10A, Idn=0,03A

 DISTRIBUIRE IL CONDUTTRORE DI PROTEZIONE A TUTTE LE UTENZE CON CAVO DI SEZIONE UGUALE A

QUELLA DI FASE
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