
T

P

T6

AI RADIATORI

F

AL CIRCUITO  SANITARIO

DAI RADIATORI

DALLA RETE GAS

ACQUEDOTTO

SOGGIORNO - PRANZO
DN 14 MULTISTRATO

DISIMPEGNO
DN 14 MULTISTRATO

CAMERA SINGOLA
DN 14 MULTISTRATO

CAMERA MATRIMONIALE
DN 14 MULTISTRATO

BAGNO
DN 14 MULTISTRATO

BOLLITORE

SX

BOLLITORE

DX

MODULO SERVIZIMODULO SOLARE

T1

PANNELLO

ELETTRICO

MODULO

SOLARE

T4

T5

PANNELLO

ELETTRICO

T2

T3

A

B

AB

Pannello SOL 01

VES01

Bollitore accumulo 01 Bollitore accumulo 02

C1

BUS

BUS

SISTEMA SOLARE HELIOS INC 28/200

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

PREDISPOSIZIONE PER CIRCUITO A BASSA

TEMPERATURA

S1

S2

C2

C3

C1

Csol

- PRESSIONE PRECARICA:

- PRESSIONE ESERCIZIO:

- CAPACITA':

- Attacchi:

VASO D' ESPANSIONE 

18 lt

VES01

1 bar

6 bar

Ø 3/4"

SERBATOIO TAMPONE

BOLLITORE 01

100 lt

6 bar

95 °C

Ø 3/4"

Ø 1/2"- TAPPO MASCHIO :

- TAPPO FEMMINA :

- TEMP.  MAX ESERCIZIO :

- CAPACITA' : 

- PRESS. MAX BOLL. :

BOLLITORE 02

SCAMBIATORE DI CALORE S1 

- Sup. di scambio

- Ti

- Attacchi F1/F2/F3/F4 3/4"

0,276 m2

LATO CALDO LATO FREDDO

5,65

70 50

- Tu 55 61.64

- N. di piastre inox

- CALORE SCAMBIATO

14

SCAMBIATORE DI CALORE S2 

- Sup. di scambio

- Ti

- Attacchi A/B - C/D 3/4" - 1/2"

0,32 m2

LATO CALDO LATO FREDDO

70 kW

80 50

- Tu 60 12

- N. di piastre

- CALORE SCAMBIATO

24

SERBATOIO TAMPONE

100 lt

6 bar

95 °C

Ø 3/4"

Ø 1/2"- TAPPO MASCHIO :

- TAPPO FEMMINA :

- TEMP.  MAX ESERCIZIO :

- CAPACITA' : 

- PRESS. MAX BOLL. :

MODULO SOLARE, PREPARAZIONE ACCUMULO

CIRCOLATORE C1

- ALIMENTAZIONE

- POTENZA MOTORE:

- PREVALENZA MIN/MAX:

- PORTATA MIN/MAX:

- Attacchi: 1"

93 W

4 - 0,5 m

0,1-1,5 m³/h

230/2/50

MODULO SERVIZI, CIRCUITO RISC. DIRETTA AT

CIRCOLATORE C2 CIRCOLATORE C3

CIRCUITO SOLARE

CIRCOLATORE Csol

- ALIMENTAZIONE

- POTENZA MOTORE:

- PREVALENZA MIN/MAX:

- PORTATA MIN/MAX:

- Attacchi: 1"

93 W

4 - 0,5 m

0,1-1,5 m³/h

230/2/50

MODULO SERVIZI, CIRCUITO RISC. DIRETTA AT

- ALIMENTAZIONE

- POTENZA MOTORE:

- PREVALENZA MIN/MAX:

- PORTATA MIN/MAX:

- Attacchi: 1"

93 W

4 - 0,5 m

0,1-1,5 m³/h

230/2/50 - ALIMENTAZIONE

- POTENZA MOTORE:

- PREVALENZA MIN/MAX:

- PORTATA MIN/MAX:

- Attacchi: 1/2" - 1"

45 W

6 - 2 m

0,5- 3,3 m³/h

230/2/50

SCARICATORE ARIA

TERMOMETRO
T

VALVOLA A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO

VALVOLA DI SICUREZZA OMOLOGATA

LEGENDA

FILTRO AD Y

FLUSSOSTATOF

RIDUTTORE DI PRESSIONE

MANOMETRO
P

RUBINETTO PER SCARICO

RUBINETTO PER MANUTENZIONE

VITE DI REGOLAZIONE REGOLATORE PORTATA

SENSORE PANNELLOT1

SENSORE USCITA MISCELATRICET2

SENSORE USCITA ACQUA CALDA SANITARIAT3

SONDA BOLLITORE (TOP)
T4

SONDA BOLLITORE (BOTTOM)
T5

SENSORE INGRESSO ACCUMULOT6

LEGENDA SENSORI

GENERATORE DI CALORE C1

GEN. DI CALORE A CONDENSAZIONE

3 bar

0,5 bar

- POTENZA NOMINALE UTILE MIN 80/60

- PRESSIONE MIN CIRCUITO RISCAL.

HELIOS INC 28/200

- PRESSIONE MAX CIRCUITO RISCAL.

- PRESSIONE MIN CIRCUITO SANITARIO 0,5 bar

- PRESSIONE MAX CIRCUITO SANITARIO 6 bar

- POTENZA UTILE NOMINALE MAX 80/60 27,1 kW

5,3 kW

- RENDIMENTO UTILE MINIMO 80/60

- RENDIMENTO UTILE NOMINALE 80/60 96,6 %

96,1 %

- POT. MAX ASSORBITA (caldaia+solare+serv.) 147+160+153 W

- MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO:

- SUPERFICIE DI APERTURA:

- SUPERFICIE LORDA:

- NUMERO MODULI:

- INCLINAZIONE:

1

SOL01

10 bar

2,42 m2

2,23 m2

40°
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