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DN 50

VALVOLA A SFERA

DISCONNETTORE

FILTRO

PLUVIALE SOTTO

PAVIMENTO CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

PLUVIALE CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

ALLA

CENTRALE

IDRICA DN 50

ALLA

CENTRALE

IDRICA DN 50

DN 200

TUBAZIONE PVC

DN 200

DN 200DN 200

POMPA SOMMERSA

Portata: 1,6 l/s

Prevalenza: 3m

POMPA SOMMERSA

Portata: 1,6 l/s

Prevalenza: 3m

ALLACCIO COMUNALE

FOGNA BIANCA

DN 200

DN 200DN 200

DN 200

DN 200

TUBAZIONE PVC

DN 200

SCARICO PLUVIALE SUL

PIAZZALE D'INGRESSO Ø 100 mm

A SOFFITTO PENDENZA 1,5%

MAP DN 40
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MANP DN 32
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MCP DN 40
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MCP DN 40
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SCARICO PLUVIALE SUL

PIAZZALE D'INGRESSO Ø 100 mm

A SOFFITTO PENDENZA 1,5%

ALLACCIO COMUNALE

FOGNA NERA

DN 250

ISPEZIONE

LINEARE

ISPEZIONE

LINEARE

ISPEZIONE

LINEARE

TUBAZIONE IN PVC

STAFFATA SULLA PARETE

DELL'INTERCAPEDINE
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B'

B

DN 40

A A'

SCARICO PLUVIALE SUL

PIAZZALE D'INGRESSO Ø 100 mm

A SOFFITTO PENDENZA 1,5%

SCARICO PLUVIALE SUL

PIAZZALE D'INGRESSO Ø 100 mm

A SOFFITTO PENDENZA 1,5%

PLUVIALE SOTTO

PAVIMENTO CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

PLUVIALE SOTTO

PAVIMENTO CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

PLUVIALE SOTTO

PAVIMENTO CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

PLUVIALE SOTTO
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PLUVIALE SOTTO

PAVIMENTO CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

PLUVIALE SOTTO

PAVIMENTO CON

SCARICO SUL

PIAZZALE Ø 100 mm

LIMITE LOTTO "I2" - SETTORE 2

AREA A PARCHEGGIO

2.60 mq

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

24 23 22

2.60 mq

CONTROSOFFITTO AREATO

600X1200 mm

VEDI ELABORATI

ARCHITETTONICI

CONTROSOFFITTO AREATO

600X1200 mm

VEDI ELABORATI

ARCHITETTONICI

CONTROSOFFITTO AREATO

600X1200 mm

VEDI ELABORATI

ARCHITETTONICI

CONTROSOFFITTO AREATO

600X1200 mm

VEDI ELABORATI

ARCHITETTONICI

AL RECAPITO FINALE

ARRIVO ACQUE

METEORICHE

Capacità

9 m³

CHIUSINI IN GHISA

CLASSE D400

Capacità

9 m³

Capacità

9 m³

2,9%3,5%

DN 200

TUBAZIONE PVC

CADITOIA 600X600 mm

CON POZZETTO

CADITOIA 600X600 mm

CON POZZETTO

DN 200

TUBAZIONE PVC

DN 200

TUBAZIONE PVC

DN 200

TUBAZIONE PVC

CADITOIA 600X600 mm
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CADITOIA 600X600 mm
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DN 200
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3,5%3,5%3,5%
3,5%3,5%

PLUVIALE Ø 100 mm PLUVIALE Ø 100 mm

PLUVIALE Ø 100 mm

PLUVIALE Ø 100 mm PLUVIALE Ø 100 mmPLUVIALE Ø 100 mm

PLUVIALE Ø 100 mm

PLUVIALE Ø 100 mm

PLUVIALE Ø 100 mm PLUVIALE Ø 100 mm

2,8% 1,8%

0.50

0.60

DN 200

TUBAZIONE PVC

MATERIALE INERTE

STRATO DI MATERIALE ISOLANTE CONTRO IL GELO 30cm

SOLETTA IN CLS 24cm

STABILIZZATO sp 20cm

MISTO GRANULARE BITUMATO sp 12cm

BINDER sp 5cm

DN 50

TUBAZIONE IN

ACCIAIO

DN 200

TUBAZIONE PVC
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