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SEZIONE LONGITUDINALE (A)

KEY PLAN

SEZIONE

LONGITUDINALE (A)

Linea fondo campo

Fine campo per destinazione

Zolla erbosa tipo tifway419_3,5 cm

centro campo

SEZIONE TRASVERSALE (D)

Linea laterale

variabile da -42 cm asse centrale a

-49 cm pozzetto laterale (pendenza 2%)

Zolla erbosa tipo

tifway419_3,5 cm

Fine campo per

destinazione

ELABORATO

EA07

SEZIONI DI DETTAGLIO

DATA LUGLIO 2016

SCALA: 1:10

COMUNE DI BARLETTA

STADIO "COSIMO PUTTILLI"

RIFACIMENTO  CAMPO DI CALCIO IN ERBA NATURALE

GESTIONE PATRIMONIO E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI

INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

STAZIONE APPALTANTE:

DIRETTORE TECNICO: ARCH. ALBERTO LUCANTONI

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

CSP: ING. VINCENZO CANDIA

PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONE

TRASVERSALE (B)

Linea fondo campo

Fine campo per destinazione

Collettore  Ø160 mm in

trincea largh. 30 cm pendenza 0,2%

profondità variabile da -0,42 m asse centrale

a -0,49 m pozzetto laterale.

Scarico a quota -0,54m

(misure a netto della stratificazione)

variabile da -42 cm asse centrale a

-49 cm pozzetto laterale (pendenza 2%)

Collettore  Ø160 mm in

trincea largh. 30 cm pendenza 0,2%

profondità variabile da -0,42 m asse centrale

a -0,49 m pozzetto laterale.

Scarico a quota -0,54m

(misure a netto della stratificazione)

Zolla erbosa tipo tifway419_3,5 cm

SEZIONE TRASVERSALE (E)

Linea laterale

Fine campo per destinazione

SEZIONE LONGITUDINALE (C)

SEZIONE LONGITUDINALE (B)

SEZIONE

LONGITUDINALE (B)

SEZIONE

LONGITUDINALE (C)

SEZIONE

TRASVERSALE (A)

PROGETTISTA : DOTT. AGR. VALERIANO BERNARDINI
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