
A

CANALE H
porzione a cielo aperto

A

PIANTA

B
B

Sfocio di condotte di acqua
bianca e CANALE H

-1.90  fondo canale

+0.15  marciapiede

-0.16

marciapiede

-0.06

viabilità pedonale

-0.53

estradosso canale in cls

-0.36

estradosso canale in cls

+0.05

piano stradal e

0.00

piano stradal e

+0.14

piano stradal e

DIREZIONE RETI E IMPIANTI
Struttura Territoriale Operativa Bari-BAT

Area Manutenzione Straordinaria

PIANO INVESTIMENTI 2019

Asset
Comune

Ubicazione
Oggetto

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

PROTOCOLLO N.

Bari, lì

RETE DI RACCOLTA

Varie vie
BARLETTA - Prov. di BAT

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI
SCARICHI SUL LUNGOMARE DI PONENTE - BARLETTA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
    Attraversamento Canale H

Progettisti:
Geom. Pasquale Quacquarelli

C.S.P.:
Ing. Marta Cecca

Il Responsabile della progettazione
Geom. Pasquale Quacquarelli

Geom. Girolamo de Gennaro

Ing. Lucrezia Petrone
Ing. Marta Cecca

Visto:   Il Responsabile del Procedimento
            Ing. Francesca Fresa

pacchetto stradale (v. EG.12.2)

Pozzetto prefabbricato

Condotta premente di progetto
 in PE 110 del DN600

Organi di manovra di scarico

Scarico

Sostegni per condotta

tubo camicia in cemento DN800

collari distanziatori

CANALE H
porzione incanalata

SEZIONE B-B

Pozzetto prefabbricato

Condotta premente di progetto
 in PE 110 del DN600

Organi di manovra di scarico

Scarico

chiusino in ghisa DN400

tubo camicia in cemento DN800

collari distanziatori

Condotta premente di progetto
 in PE 110 del DN600

SEZIONE A-A

0.00

quota stradale

-1.90

quota fondo canale

(lato monte)

-1.10

quota intradosso canale

(lato monte)

-0.72

quota intradosso canale

(lato mare)

-1.97

quota fondo canale

(lato mare)

-3.60

quota asse condotta

di progetto

canal in cls


