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3,1
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+3,27
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0,77 6,73 1,79
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TINTEGGIATURA

SALA CONFERENZE

SOSTITUZIONE VETRI ESISTENTI CON

VETRO ANTISFONDAMENTO VISARM

POSA IN OPERA DI PELLICOLA PER IL

CONTROLLO SOLARE

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

(vedasi Tav.05c per dettagli tecnici)

PANNELLO DI COPERTURA IN LAMIERA

GRECATA CON ISOLANTE INTERNO

+1,86

+1,50

+0,18

0,66

0,310,8 0,8

0,66

1,19

16,08

0,8 2,17

0,47

1,74 2,171,04

0,47

1,04 0,561,191,88

+4,90

0,8713,36

TINTEGGIATURA

SALA CONFERENZE

0,00

2,88 3,07 0,36 0,29 0,33

25,98

1,15 0,32

2,22 6,3

0,08

+0,96

0,86

2,25

0,24
2,22 2,821,07

0,08

1,07 1,81 0,99 3,34 0,840,29

2,06

0,28 1,210,36

10,9 2,25

+3,27

PASSERELLA

MURATURA

NUOVI INFISSI CON

VETRO ANTISFONDAMENTO VISARM

NUOVA SCALA IN VETRO DI COLLEGAMENTO

CON LE SALE LETTURA AL PIANO PRIMO

(vedasi Tav.04a per informazioni di dettaglio)

SEZIONE W-W'

1,08 0,73 1,29 0,11

3,06 0,660,73

3,34 1,083,42 3,22 1,08 1,06 3,061,08
0,13

1,07 1,580,66 0,723,56

28,39
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6,6713,14
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+3,27
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SOSTITUZIONE VETRI ESISTENTI CON

VETRO ANTISFONDAMENTO VISARM

NUOVA SCALA IN VETRO DI COLLEGAMENTO

CON LE SALE LETTURA AL PIANO PRIMO

(vedasi Tav.04a per informazioni di dettaglio)

POSA IN OPERA DI PELLICOLA PER IL

CONTROLLO SOLARE

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

(vedasi Tav.05c per dettagli tecnici)

PANNELLO DI COPERTURA IN LAMIERA

GRECATA CON ISOLANTE INTERNO

p = 18,50 m

A = 17,90 mq.

p = 17,88 m

A = 16,83 mq.

p = 14,01 m

A = 10,37 mq.

p = 23,74 m

A = 31,20 mq.

p = 30,45 m

A = 26,22 mq. p = 25,60 m

A = 32,85 mq.

p = 22,96 m

A = 32,63 mq.

p = 45,31 m

A = 61,02 mq.

p = 22,53 m

A = 26,55 mq.

p = 55,78 m

A = 82,02 mq.

p = 17,55 m

A = 17,72 mq.

p = 23,26 m

A = 29,29 mq.

p = 22,08 m

A = 25,00 mq.

p = 23,47 m

A = 24,27 mq.

p = 16,17 m

A = 14,90 mq.

p = 18,89 m

A = 20,57 mq.

L26

L27

L28

L29

L30

L31

L32

L34

L33

L35

L37

L38

L39

L40

L41

L42

L36

L43

L44

L45

L6

L16

A'

A

C

.
s

o

 
G

.
 
G

a

r
i
b

a

l
d

i

V
i
a
 
C

a
v
o

u
r

Via Sant'Antonio

SCALA "A"

SCALA "B"

SCALA "D"

X

W'

W

Y'

Y

K'

K

X'

C

.
s

o

 
G

.
 
G

a

r
i
b

a

l
d

i

V
i
a
 
C

a
v
o

u
r

Via Sant'Antonio

SCALA "C"

SCALA "A"

SCALA "D"

SCALA "B"

p = 54,00 m

A = 105,34 mq.

p = 30,68 m

A = 31,09 mq.

p = 27,12 m

A = 33,92 mq.

p = 23,76 m

A = 26,28 mq.

p = 26,35 m

A = 32,82 mq.

p = 56,00 m

A = 56,32 mq.

p = 29,89 m

A = 25,14 mq.

p = 17,00 m

A = 15,57 mq.

p = 51,16 m

A = 73,57 mq.

p = 22,40 m

A = 20,20 mq.

p = 46,88 m

A = 137,35 mq.

p = 26,38 m

A = 21,52 mq.
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A = 21,81 mq.

p = 47,31 m
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CAVO IN ACCIAIO ANCORATO ALLA

STRUTTURA ESISTENTE MEDIANTE

PIASTRA CON GANCIO

1,2

1
,
2

BORDO RIGIDO

PANNELLO

FONOASSORBENTE

A DENSITA' VARIABILE

CAVO DI SOSPENSIONE

IN ACCIAIO

E

b

Lc = Lunghezza chiuso

DIMENSIONI DEL PUNTO DI ANCORAGGIO

Limite elastico

Composizione

Cavo Ø

Carico di rottura (Kg)

Qualità

CAVO ACCIAIO INOSSIDABILE 316

Ø

d

a

b

a

d

La = Lunghezza aperto

TENSORE FORCELLA FISSA RHF 50

FORCELLA FISSA HF 50

A

A

D

L

regolazione tensore

ØS

Ø S

Ø S
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ØS

La

7 x 19

20 mm

26.820

7x19

AISI 316

70 %
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Ø 20 mm
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NOTA: I nuovi infissi dovranno essere realizzati con medesime finiture e tipologia

di quelli esistenti.
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