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OGGETTO: INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI
VIALE MARCONI, VIA MADONNA DELLA CROCE, VIA BARBERINI
E VIA FRACANZANO

PREMESSE

I lavori si inseriscono nell'ambito del finanziamento del Programma Regionale di “Rigenerazione
Urbana” - Legge Regionale n°21/2008, che all'art. 7 del Reg. UE 1301/2013 prevede che «i/ FESR
sostiene, nell'ambito dei PO, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono
azioni integrate per far fronte sinergicamente alle sfide economiche, ambientali, climatiche,
demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane», ipotizzando la possibilita che lo Sviluppo
Urbano pud essere intrapreso, tra |'altro, per mezzo di un Asse prioritario specifico.

I problemi di vivibilita dell’'ambiente urbano, connessi alla cattiva qualita dell’edilizia esistente -
con particolare riferimento alla messa in sicurezza e efficientamento energetico del patrimonio
edilizio, alle aree soggette a rischi idrogeologico, sono alcuni obiettivi che il Comune di Barletta
tentera di raggiungere attraverso varie proposte progettuali, di cui quella oggetto della presente
progettazione definitiva che riguarda in particolare il sottopasso pedonale che attraversa la ferrovia
Bologna-Otranto, che & soggetto a numerosi allagamenti.

Il Comune di Barletta con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 15/10/2018 ha approvato
lo studio di fattibilita tecnico economico “"Interventi per ridurre il rischio idrogeologico di viale

Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano”.

Con deliberazione di G.C. n.7/2019 & stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in
oggetto.

OBIETTIVO E LAVORI DI PROGETTO
L'intervento si propone di ridurre i disagi che si manifestano nell’area di intervento, riportata

nei grafici allegati, nelle giornate di forti acquazzoni che si manifestano ormai con frequenza

sempre maggiore negli ultimi periodi. Infatti, 'acqua alcune volte scorre sulla strada con altezze
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che superano i marciapiedi rendendo difficile la percorrenza e |'accesso alle abitazioni dei residenti
e non di rado invade i piani terra e i vani seminterrati, oltre che il sottopasso ferroviario che collega
via Vittorio Veneto con via Imbriani, che rappresenta l'unica via di collegamento tra il quartiere

Borgovilla e il centro citta.
INDAGINI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

Le strade in questione sono abbastanza strette e vi sono allocati diversi sottoservizi.
Un’indagine preventiva con il georadar senza verifica con di scavi ispettivi nelle varie zone che
saranno interessate dai lavori sarebbe stata poco esaustiva per la redazione della progettazione
esecutiva. Realizzare degli scavi ricognitivi e poi richiuderli con l'elevato traffico che transita
giornalmente avrebbe arrecato un notevole disagio ai residenti e a chi percorre questa viabilita
quotidianamente per raggiungere le varie parti della citta.

Per facilitare I'esecuzione dei lavori, su tulle le strade che saranno interessate dagli scavi
sono state previste delle indagini con l'ausilio del georadar al fine di verificare preventivamente la
presenza di interferenze e sottoservizi, costituiti da tubazioni di qualsiasi materiale, cavidotti
contenenti cavi elettrici o fibre, per una profondita di almeno due metri. Le indagini saranno
effettuate con largo anticipo prima dell’effettuazione dei lavori. I tracciati che saranno interessati
dalle indagini saranno concordati con la direzione dei lavori. Gli elaborati risultanti dalle indagini
con georadar dovranno essere georeferenziati e saranno consegnati sia su supporto digitale che
cartaceo.

In base alle situazioni che emergeranno dalle indagini georadar, al fine di meglio delineare
la collocazione dei sottoservizi esistenti nel sottosuocle, verranno eseguiti degli scavi a mano e con
I"ausilio di piccoli mezzi meccanici. Inoltre, in base ai saggi effettuati in sede esecutiva potranno

essere apportate le variazioni necessarie per il passaggio delle tubazioni.

LAVORI DI INTERCETTAZIONE E RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE SU VIA MADONNA
DELLA CROCE E SU VIA BARBERINI

Su via Barberini e su via Madonna della Croce sono convogliate le acque piovane che
scorrono lungo le traverse laterali, che a loro volta raccolgono oltre che le acque cadute in sede
propria, quelle dei pluviali dei fabbricati.

La portata delle acque di pioggia che scorre in sede stradale & superiore a quella che le
caditoie presenti riescono a raccogliere e convogliare nel collettore diam. 1000 mm. presente nel
primo tratto di via Barberini e nel cunicolo da cm. 60x135 su via Madonna della Croce. Vi & di piu,

le caditoie presenti su quest’ultima via sono in numero insufficienti per le attuali altezze di pioggia.



Il progetto prevede, su via Barberini e su via Madonna della Croce, un intervento rivolto
essenzialmente a intercettare una maggiore quantita di acqua che scorre sulla superficie stradale
per portarla nella condotta e nel cunicolo posti nel sottosuolo.

Per fare questo saranno predisposte almeno due coppie di caditoie per ogni traversa segnata
sulle tavole di progetto al fine di raccogliere e convogliare nel collettore e nel cunicolo le acque di
superficie che scorrono sulle stesse. Su via Madonna della Croce, in corrispondenza di ogni traversa
sara posizionato un ulteriore pozzetto con caditoia al fine di intercettare I'acqua che scorre nella
cunetta.

In considerazione che il cunicolo interrato non ha pozzetti sulla superficie stradale dovranno
essere eseguiti alcuni saggi con scavo a mano, con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici e delle video-
ispezioni, al fine di delinearne la precisa geometria, profondita di scorrimento e la eventuale
presenza di sottoservizi nelle strette adiacenze. Questo si rende necessario per individuare i
percorsi ottimali per la tubazione di allaccio e la collocazione dei pozzetti di innesto sul cunicolo.

Le caditoie di ogni singola traversa saranno collegate tra loro e alla condotta principale con
tubazioni da 200 mm, secondo le indicazioni degli elaborati grafici, tramite i pozzetti gia presenti o
da realizzarsi sul cunicolo o sul collettore.

I riempimenti degli scavi delle condotte di allaccio dei pozzetti con i collettori e i rinfianchi
dei pozzetti, saranno effettuati con calcestruzzo magro su strato di sabbione al fine di evitare
assestamenti successivi e rendere subito percorribili le strade; sara lasciato libero lo spessore

necessario per alloggiare il tappetino bituminoso.
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Pozzetto partitore

Un altro intervento previsto in progetto & la realizzazione di un partitore di portate in
adiacenza del pozzetto posto all’incrocio tra via Marconi e via Barberini

La realizzazione di questo elemento era prevista nello studio idraulico effettuato su tutta la
rete di fogha bianca che interessa il territorio comunale con la razionalizzazione dei relativi scarichi
a mare, al fine di renderla congruente con l'espansione urbana e poter programmare i futuri
interventi sulla stessa. Questo studio & stato approvato con delibera di Giunta comunale n.
147/2015.

Secondo lo studio, il collettore che scende lungo via Barberini (collettore "B” DN 1000) si
interseca nel pozzetto con il collettore "A” (DN 1300) e vi confluisce |'intera portata.

Il pozzetto esistente all’incrocio dei due collettori sarebbe conformato in modo da frenare il
transito dell’acqua nel tunnel ferroviario per convogliarlo verso il collettore “A”.

Il partitore PT3, da realizzarsi, dovrebbe consentire di inviare una parte della portata di
acque del collettore "B"” che scorre lungo via Barberini nella galleria da 1,50x2,00 mt. che
attraversa la ferrovia, alleggerendo cosi la portata che confluisce nel collettore “A”.

Per fare questo sara necessario modificare il pozzetto esistente, tagliando una porzione di
parete e creando in aderenza, un ulteriore pozzetto sulla condotta, che tramite un sistema di setti
faccia confluire verso la galleria le portate in esubero. Il particolare dettagliato potra essere
eseguito solo dopo la video ispezione di tutto il nodo con parte della condotta che porta alla galleria
sotto la ferrovia e con lo scavo del terreno circostante il pozzetto esistente, anche al fine di
accertarsi che non vi siano occlusioni /o impedimenti.




NUOVO TRATTO DI FOGNA BIANCA SU VIA MADONNA DELLA CROCE DA VIA
CASSANDRO A VIA TURATI

Via Madonna della Croce scende come pendenza stradale verso la ferrovia e quindi verso il
mare. Il primo tratto tra via Marconi e via Bruno Buozzi, come gia detto, & servito da un cunicolo
delle dimensioni di 60x135 cm. e della lunghezza di circa 285 mt. che convoglia I'acqua che riesce
a raccogliere nel collettore A", posto nei pressi del sottopasso ferroviario di via Vittorio Veneto. Il
tratto tra via Bruno Buozzi e via Cassandro della lunghezza di circa 340 mt. non & servito da alcun
collettore; lI'acqua piovana, in gran parte, scorre lungo le cunette e la carreggiata stradale fino a
raggiungere via Vittorio Veneto creando frequenti allagamenti.

Al fine di ridurre la portata di acqua che scende su via Madonna della Croce da via
Cassandro si & previsto di realizzare un collettore di diam. 500 mm, della lunghezza di circa 145
mt, in contropendenza stradale su via Madonna della Croce, che raccolga le acque nel tratto
interessato e le convogli nel collettore che interseca con via Cassandro DN 1000.

In tutta |'area saranno realizzati dei pozzetti con caditoie che raccoglieranno l'acqua piovana
e la convoglieranno nel collettore di via Cassandro, alleggerendo la portata che scorre verso via
Vittorio Veneto, su via Madonna della Croce.
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TRATTO DI FOGNA BIANCA SUL PROLUNGAMENTO DI VIA BARBERINI

Tra via delle Belle Arti e via dei Pini sara allungato il tratto di collettore presente su via
Barberini per una lunghezza di circa mt.115 - DN 500 con la creazione di pozzetti e caditoie al fine

di raccogliere e convogliare le acque di pioggia nel collettore gia esistente DN 800 su via Barberini.
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ALTEZZA DELLO SCAYO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

La realizzazione degli interventi di progetto prevede inevitabilmente la produzione di terre e rocce

da scavo, in particolare le principali operazioni da produzione di materiali previste da progetto sono
di seguito specificate:



1. demolizione di sovrastruttura stradale e fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso;

2. demolizione di manufatti in muratura e/o in calcestruzzo, armato e non, per la realizzazione
dei pozzetti;

3. scavo di terreno per il posizionamento delle tubazioni e dei pozzetti previsti in progetto;

Come rilevabile dal computo metrico allegato al progetto le voci relative ai punti 1) e 2) dovranno
essere conferite a pubblica discarica. L'impresa esecutrice dovra consegnare attestazione di
avvenuto conferimento consegnando il formulario di avvenuta identificazione del rifiuto ex D. Lgs
152/2006 e s.m.i.

Verra riutilizzata solo una parte del materiale di cui al punto 3) per il rinterro dei due nuovi tratti di
collettori su via Barberini e su via Madonna della Croce, |a restante porzione sara conferita a

discarica autorizzata seguendo la procedura sopra indicata.

Come detto, una porzione del terreno proveniente dallo scavo, previa vagliatura del materiale
grossolano, dovra essere riutilizzato per il rinterro ai sensi del DPR 120/2017 art. 24.

Tale riutilizzo & previsto nel rinterro dei due tratti di nuovi collettori su via Madonna della Croce e
su via Barberini. Nei rinfianchi dei pozzetti e nei collegamenti con le caditoie per il riempimento
dello scavo dovra essere utilizzato calcestruzzo magro.

L'articolo 24 del DPR 120/2017 si applica alle terre e rocce escluse dalla parte IV del D.lgs. n.
152/2006 ai sensi dell’art.185 comma 1 lettera c): "“il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita di costruzione, ove sia certo che esso verra riutilizzato
a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e stato escavato”.

I requisiti per l'utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono di

seqguito riportati:

e Non contaminazione: in base al comma 1 dell’art. 24 del DPR 120/2017 la non contaminazione
e verificata ai sensi dell’Allegato 4;

e Riutilizzo allo stato naturale: il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella
condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Si ritiene che nessuna
manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento possa essere effettuata ai fini
dell’esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 comma 1 lettera c).
Diversamente, e cioé qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce dovranno
essere gestite come rifiuti oppure se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come
“sottoprodotti” ex art.184-bis. A tal fine occorrera anche valutare se il trattamento effettuato sia
conforme alla definizione di “normale pratica industriale” di cui all’art. 2 comma 1 lettera o) e
all’'Allegato 3 del DPR 120/2017, con l'obbligo di trasmissione del Piano di utilizzo di cui all’art.9 o

della dichiarazione di cui all'art.21.



e Riutilizzo nello stesso sito: il comma 1 dell’art. 24 del DPR 120 ribadisce che il riutilizzo deve
avvenire nel sito di produzione. Per la definizione di sito di produzione si rimanda al paragrafo “2.2
DPR 120/2017- Definizioni e esclusioni” del presente documento.

Dalla lettura dell’art. 24 & possibile distinguere, ai fini delle procedure da applicare e
indipendentemente dalla quantita prodotta in cantiere, i seguenti due casi relativi al riutilizzo delle
terre e rocce escluse dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi dell’art.185 comma 1 lettera c):
1) Terre e rocce prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attivita non sottoposte a
valutazione di impatto ambientale. La norma non prevede la trasmissione ad alcuna autorita/ente
della verifica della non contaminazione avvenuta ai sensi dell’Allegato 4 (vd. co.1 art.24). Alla luce
del fatto che qualsiasi regime piu favorevole a quello di un "rifiuto" richiede sempre I'onere della
prova da parte del produttore, sara comunque necessario da parte del produttore dimostrare il
possesso dei requisiti e la conservazione di tale verifica per 'eventuale esibizione in caso di
richiesta da parte degli organi di controllo.

Prima della materiale esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate 4 caratterizzazioni
ambientali delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’Allegato 1 con le modalita dell'allegato 2 al DPR

120/2017, quale documentazione comprovante la non contaminazione.

ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI

La responsabilita delle attivita di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto
normativo ambientale e dalle disposizioni di capitolato, & posta in capo al soggetto produttore del
rifiuto stesso, pertanto in capo all’'esecutore materiale dell’operazione da cui si genera il rifiuto
(appaltatore e/o subappaltatore). A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti
prodotti dalla propria attivita di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale,
comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente piano. Ove si presentano attribuzioni di
attivita in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e I'appaltatore
ha obblighi di vigilanza. Le attivita di classificazione, deposito e trasporto dei rifiuti pertanto sono
degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono
in:

« Classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalita gestionali;

» Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attivita di recupero/smaltimento;

» Verifica l'iscrizione all’albo del trasportatore;

¢ Verifica dell’autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il rifiuto & conferito;

» Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta

copia.
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TIPOLOGIA DEI PRINCIPALI MATERIALI DA UTILIZZARSI

Tubazioni per il collegamento dei pozzetti ai collettori e al cunicolo

Tubazione in PP a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione.

Il collegamento fra gli elementi avviene per mezzo di bicchieri o manicotti di giunzione
corredati da apposite guarnizioni elastometriche di tenuta in EPDM.

Pozzetti doppi

Caditoia in ghisa sferoidale
250 con telaio 70x70

Al collettore principale
o verso altro pozzetto /

Curva sfilabile per operazioni
di pulizia del pozzetio ‘

s
/
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Soluzione alternativa dello scarico delle caditoie nel cunicolo dove le situazioni al contorno

non consentono la realizzazione del pozzetto (scarico in testa).
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TUBO IN CALCESTRUZZO ARMATO
A COMPRESSIONE RADIALE DN500

armatura a spirale @ 6 L

armalura longitudinale @ 5 i
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SCHEMA TUBO SFIATO PER
ISPEZIONI DI LINEA DN500
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CARTOGRAFIA - RILIEVI TOPOGRAFICI - VINCOLI

La progettazione si & basata su una cartografia a curve di livello del Comune di Barletta in scala
1:2000.

1 dati ricavabili dalla cartografia sono stati poi integrati ed implementati con un rilievo
topografico di dettaglio, appositamente effettuato da tecnici dell’Amministrazione Comunale con
l'ausilio dello strumento topografico, con particolare riferimento alla viabilita che sara interessata
dalla costruzione dei collettori.

L'intervento in oggetto non ha caratteristiche tali da essere sottoposta alla procedura V.L.A. di
cui all’art. 6 della Legge n° 349/96 (V.I.A. Nazionale), né a quella Regionale prevista dalla L.R.
11/01.

Inoltre, l'intervento se pur soggetto ad allagamenti della viabilita e del sottopasso pedonale non
rientra nelle aree individuate dal PAL

IMPATTO DELLA CANTIERIZZAZIONE

Le lavorazioni avverranno in area urbanizzata, e interessano la viabilita esistente per cui
interferira con la regolarita del traffico veicolare, che sara interdetto durante la posa delle condotte.
Preliminarmente all'inizio delle operazioni, I'impresa appaltatrice con il coordinatore della sicurezza,
dovra individuare aree idonee per linstallazione degli impianti, lo stoccaggio dei materiali,
I'ubicazione degli uffici, dei servizi igienici e di quant’altro necessario a permettere un corretto
andamento del cantiere.

La scelta delle aree dovra chiaramente essere dettata dal principio di interferire il meno possibile
con le attivita esistenti, questo anche al fine di garantire un elevato livello di sicurezza durante le
lavorazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul luogo di

lavoro. Per scavi in trincea superiori @ mt. 1.5, dovranno essere predisposte, a salvaguardia della
sicurezza per i lavoratori, armature di sostegno delle pareti di scavo o opere di presidio equivalenti.

Alcune delle lavorazioni previste, in particolare le fasi di scavo, saranno inevitabilmente fonte di
inquinamento atmosferico a causa di emissioni di polveri e di inquinamento acustico da rumori e
vibrazioni prodotti dalle macchine operatrici. Sara compito dell'impresa ridurre al minimo le
emissioni inquinanti utilizzando, compatibilmente con l'entita della lavorazione in atto, tutti i
dispositivi presenti sul mercato quali silenziatori, sistemi antivibranti, ecc. La produzione di polveri
dovra essere ridotta mediante il periodico allontanamento dei materiali di risulta ed,
eventualmente, prevedendo la loro periodica irrorazione soprattutto durante la stagione estiva.

Particolare attenzione dovra essere messa in atto, per una verifica accurata e giornaliera delle

tracce di scavo, per evitare sprofondamenti che possono causare danni a persone e a mezzi.



17
INDICAZIONE E NOTIZIE SULLA GEOLOGIA DEL TERRENO

La citta di Barletta rientra nel fg. 176 dell'IGM, 'assetto geologico di quest’area & costituita dalla
presenza di depositi alluvionali recenti, sabbiosi e ciottolosi (terrazzi bassi del fiume Ofanto e dei
suoi affluenti), nonché la presenza di depositi alluvionali terrosi o ciottolosi nei solchi erosivi delle
Murge risalenti alle ere olocenica e/o pleistocenica.

La stessa e caratterizzata dalla presenza di depositi marini post-calabriani, in terrazzi, costituiti
da sabbie fini in prevalenza quarzose, gialle o rossastre, con strati cementati, nonché la presenza
di calcareniti grossolane. Nell'insieme |'area in oggetto non risulta interessata da fenomeni
disgiuntivi di una certa rilevanza ed & costituita, da sabbie fini, in prevalenza di colore grigiastro;
localmente sono presenti straterelli pilt cementati passanti a sabbie grossolane.

Da indagini eseguite su siti limitrofi & stata localizzata una falda ad una profondita superiore ai
10 mt, che non interferisce con la posa delle condotte.

Per cui tutte le strutture del progetto saranno realizzate su depositi sabbioso e falda di
acqua salmastra il cui livello risulta di circa 0.5 m piu alto rispetto al livello del mare. In particolare
la stratigrafia del terreno & risultata la seguente:

Da 0,00 a 1,50 metri, copertura di riporto

Da 1,50 a 3,00 metri, crosta calcarenitica e sabbia calcarea.

CALCOLI IDRAULICI

Ai fine della determinazione delle portate delle condotte, si & preso atto dello studio di fattibilita
del sistema di fognatura pluviale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 147 del
16/07/2015, che aggiorna le dimensioni delle condotte ed inserisce dei ripartitori di portata per
alleggerire il collettore “A” che risulta sottodimensionato. Uno di questi ripartitori € allocato al
pozzetto di incrocio tra viale Marconi e via Barberini con deviazione di una parte di acque nella
tubazione esistente sotto la strada ferrata con trasferimento di portata nel colletto “B”.

Per quanto riguarda la determinazione della portata delle condotte a realizzare & adottato il

diametro minimo di mm. 500, essendo questi collettori di testa.

CRITERI COSTRUTTIVI
GENERALITA’

Tutte le condotte di scarico delle acque bianche avranno forma circolare e saranno realizzate con
tubazioni in calcestruzzo armato a compressione radiale del tipo con profilo esterno circolare con
piede di appoggio.

Tutte le tubazioni saranno posate in trincea direttamente su fondo scavo precedentemente
spianato avendo cura che la generatrice inferiore del tubo sia in contatto continuo con il piano di

fondazione.
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La larghezza della trincea variera a seconda del diametro prescelto; a titolo indicativo si pud
considerare un franco di cm. 50 per ciascun lato.

La superficie di appoggio dovra essere preparata in modo da adattarsi il pil possibile alla
superficie esterna del tubo, comprese le sagomature dei bicchieri, su tutta la lunghezza
dell’elemento. Dovra porsi particolare attenzione all’eliminazione di zone vuote o cavita affioranti
sulla superficie di contatto.

Il rinterro avverra utilizzando materiale proveniente dagli scavi opportunamente vagliato e
costipato, omogeneo dal punto di vista della granulometria e liberato da trovanti di dimensioni
superiori alla parete del tubo, dai materiali organici o da elementi estranei alla natura del terreno.

Il rinterro dovra avvenire mediante la compattazione a strati orizzontali del materiale di
riempimento di spessore compreso tra 25 e 30 cm. La compattazione dovra essere esequita
mediante vibratori a piastra regolabili di potenza media.

La compattazione dovra essere eseguita almeno sino ad una quota superiore di cm 30 rispetto
alla generatrice superiore della tubazione.

La giunzione tra i tubi & assicurata da un guarnizione incorporata nella tubazione.

Pozzetti di ispezione

Lungo tutte le condotte da realizzare per lo smaltimento delle acque bianche e previsto il
posizionamento di pozzetti di ispezione con interasse variabile (vedi grafico).

I pozzetti saranno del tipo ad elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, di forma
quadrata, con spessore delle pareti non inferiore a cm. 15 e dimensioni interne pari a cm. 100 x
100.

La soletta di copertura sara anch’essa del tipo prefabbricato e carrabile.

Particolare attenzione dovra essere posta alla tenuta idraulica dei tombini in corrispondenza
delle giunzioni tra elementi differenti. In particolare il progetto prevede la presenza di innesti del
tipo a maschio-femmina con l'interposizione di guarnizioni.

Tutti i tombini dovranno essere muniti di scala a pioli certificate in acciaio rivestiti con resine
antiscivolo, per il raggiungimento in sicurezza del fondo del tombino durante le fase di ispezione da
parte degli operatori.

Chiusini:
Dovranno essere del tipo in ghisa sferoidale di classe D400 con carico di rottura sino a 400

kN con telaio tondo o quadrato e coperchio incernierato a ridotto sforzo di apertura.

Caditoie stradali e condotte di collegamento:

In corrispondenza di ogni pozzetto & stata prevista la realizzazione delle caditoie stradali su
entrambi i lati della carreggiata. Queste saranno del tipo prefabbricate con sifone incorporato e
collegate al pozzetto attraverso tubazione in PEAD @ 200 interno del tipo corrugato esternamente e
liscio internamente. La tubazione sara posata a pendenza non inferiore al 1%, e lo scorrimento

delle acque, ad una profondita media di cm 60.
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Il riempimento sara eseguito con calcestruzzo magro, lasciando lo spazio per posa del tappetino
bituminoso.

Nelle traverse di via Barberini e via Madonna della Croce, dove sono state previste le caditoie
stradali, queste saranno collegate tra loro con tubazione in PEAD @ 200.

A primo intercetto delle portate d’acqua che scendono da Via Barberini e Via Madonna della
Croce, sono stati previsti insieme con le opportune caditoie di captazione piccoli tratti con tubazioni
in PEAD @ 250.

Griglie stradali:
Dovranno essere del tipo in ghisa sferoidale di classe C250 con carico di rottura sino a 250 kN

con telaio quadrato e griglia quadrata.
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CRONOPROGRAMMA

Con l'affidamento dei lavori si procedera alla realizzazione dell’'opera secondo la tempistica

riportata nella seguente tabella:

Consegna dei lavori

e

Indagini con georadar e saggi ispettivi con scavi a mano e con piccoli mezzi
meccanici, organizzazione del cantiere.

Sino al 20°

Realizzazione dei lavori su via Barberini, partitore e traverse, compreso
fresatura dell’asfalto esistente e fornitura e posa in opera di Tappetino
bituminoso

Dal 21° al 40°

Realizzazione dei lavori su via Madonna della Croce e traverse compreso
fresatura dell’asfalto esistente e fornitura e posa in opera di Tappetino
bituminoso

Dal 41° al 60°

Realizzazione del nuovo tronco su via Madonna della Croce, posa in opera delle
caditoie, compreso fresatura dell’asfalto esistente e fornitura e posa in opera di
tappetino bituminoso

‘Dal 60° all’80°

Realizzazione del nuovo tronco su via Barberini, posa in opera delle caditoie,
compreso fresatura dell’asfalto esistente e fornitura e posa in opera di
tappetino bituminoso

Dall’'81° sino al
100°

TOTALE

100 giorni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel corso della progettazione, oltre alla vigente normativa sull’esecuzione del lavori pubblici ed in

materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si é fatto riferimento alla normativa tecnica esistente. Nel

seguito si elencano i principali strumenti normativi analizzati:

» Legge 5 novembre 1971 n° 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato

cementizio normale e precompresso e a struttura metallica;
» Legge 2 febbraio 1974 n°® 64;

» Decreto Ministero delle Infrastrutture 20 FEBBRAIO 2018 - Approvazione delle nuove norme

tecniche per le costruzioni;
» D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

» Circolare Ministero LL.PP. n® 11633 - Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli

impianti di trattamento delle acque di rifiuto;

» Decreto Ministero LL.PP. 12 dicembre 1985 - Normativa tecnica per le tubazioni;

» Circolare Ministero LL.PP. n® 27291 - Istruzioni relative all’applicazione delle norme tecniche

sulle tubazioni;
> D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo codice della strada;

» D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

Codice della strada;

» D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti sui lavori pubblici e forniture;
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D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207 - Regolamento di attuazione della D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile
2006 e successive modificazioni, per la parte vigente;

Piano Direttore a stralcio del Piano di tutela delle acque — Regione Puglia;

Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013. - Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia;

D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

D.M. 49/2018 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in

attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice

E ogni altra norma o regola tecnica applicabile.
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1. INDICE

PREMESSE

OBIETTIVO E LAVORI DI PROGETTO

INDAGINI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

LAVORI DI INTERCETTAZIONE E RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE SU VIA MADONNA DELLA CROCE E
SU VIA BARBERINI

NUOVO TRATTO DI FOGNA BIANCA SU VIA MADONNA DELLA CROCE DA VIA CASSANDRO A VIA
TURATI

TRATTO DI FOGNA BIANCA SUL PROLUNGAMENTO DI VIA BARBERINI

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

ATTIVITA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI

TIPOLOGIA DEI PRINCIPALI MATERIALI DA UTILIZZARSI

IMPATTO DELLA CANTIERIZZAZIONE

INDICAZIONE NOTIZIE SULLA GEOLOGIA DEL TERRENO
CALCOLI IDRAULICI

CRITERI COSTRUTTIVI E DI PROGETTAZIONE



QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DELL'APPALTO Progetto
Esecutivo
A
a Lavori a misura € 217.490,50
b  Lavori a corpo
¢ Lavori in economia
A DETRARRE A1, somma di a+b+c
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA al netto della sicurezza € 217.490,50
A1
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €9.210,00
IM PORTO TOTALE DEI LAVORI compreso oneri di sicurezza € 226.700,50
B Somme a disposizione
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
2 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4 Imprevisti ed eventuali lavori in economia € 3.108,85
5 Acquisizione aree o immobili € 0,00
6 Accantonamento per revisione prezzi di cui all'art. 106 del D.L.vo 50/2016
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari,
7 nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in € 2.000,00
esecuzione, alla direzione dei lavori, assicurazione dei dipendenti
7a Incentivo di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 (2%- 1.9%, 1.8%, 1.2 ECC.) 1,80% € 4.080,60
8 Spese per attivita di supporto e di consulenza
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
10 Spese per pubblicita € 1.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico € 0,00
ed altri eventuali collaudi specialistici
12a I.V.A su A-A1 (10, 20, 4 ECC) 10% € 22.670,05
12b 1.V.A al 22 % su (B1-B2-B7-B11) 22% € 440,00
Totale somme a disposizione € 33.299,50

IMPORTO PROGETTO

€ 260.000,00






