
DN 80
PN 16

DN 80

POZZO ESISTENTE
NEI GIARDINI DEL CASTELLO

NUOVA VASCA DI ACCUMULO E RILANCIO DELLE
ACQUE METEORICHE ALLA RETE DI IRRIGAZIONE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
DA REALIZZARSI CON ALTRO APPALTO

**

FUNZIONAMENTO SECONDO L'ATTUALE CONFIGURAZIONE
SOLO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA OVVERO IN CASO DI
MANUTENZIONE DELLA NUOVA VASCA DI ACCUMULO O DEL NUOVO
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

COLLEGAMENTO IDRAULICO DA REALIZZARE CON ALTRO APPALTO

*

**

*

ACQUE
METEORICHE
RIVENIENTI DAL
COLLETTORE "D"

NUOVA LINEA PE 100 PN 16 Øext 110

NUOVA LINEA PE 100  Øext 65

LINEA ESISTENTE DN 63

P

P

PRESSOSTATO

VALVOLA DI NON RITORNO

ELETTROPOMPA SOMMERSA
TIPO E6P35/8A CON MOTORE
MAC615B-8V, DELLA CAPRARI

O EQUIVALENTE

ELETTROPOMPA
SOMMERGIBILE
TIPO KCM065FG
DELLA CAPRARI
O EQUIVALENTE

CONFIGURAZIONE DI PROGETTO

P

IMPIANTO ESISTENTE

ALLA RETE DI
IRRIGAZIONE DEI

GIARDINI
DEL CASTELLO

ESISTENTE

NUOVA LINEA PE 100 PN 16 Øext 110

ALLA RETE DI IRRIGAZIONE DEL
PARCO ESISTENTE

NUOVO PUNTO DI ALLACCIO

G2

G1

V1

V2

VNR

PR

V4

V3

G1 = GALLEGGIANTE
ARRESTA LA POMPA DEL POZZO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO
MAX DI RIEMPIMENTO DELLA VASCA DI ACCUMULO.
INSERIRE UN SELETTORE PER SELEZIONARE FUNZIONAMENTO DA
GALLEGGIANTE G1 O DA PRESSOSTATO ESISTENTE.
CON LA CHIUSURA DELLA VALVOLA V1, LA POMPA DEL POZZO PUO'
ALIMENTARE LA RETE DI IRRIGAZIONE.

G2 = GALLEGGIANTE
ARRESTA LA NUOVA POMPA DELLA VASCA AL RAGGIUNGIMENTO DEL
LIVELLO MIN DI SVUOTAMENTO

V1 = VALVOLA D'ARRESTO
APRE/CHIUDE IL TRATTO DI TUBAZIONE TRA IL POZZO E LA VASCA

V2 = VALVOLA D'ARRESTO
SEZIONAMENTO PRESSOSTATO/VALVOLA DI NON RITORNO E TRATTO
DI TUBAZIONE TRA LA NUOVA VASCA E LA RETE DI IRRIGAZIONE

V3 = VALVOLA D'ARRESTO
APRE/CHIUDE IL TRATTO DI TUBAZIONE TRA IL POZZO E LA RETE DI
IRRIGAZIONE

V4 = VALVOLA FLANGIATA
ATTACCO POMPA VASCA

PR = PRESSOSTATO POMPA VASCA
ARRESTA LA POMPA VASCA ALLA PRESSIONE PREIMPOSTATA

VNR = VALVOLA DI NON RITORNO

LEGENDA

NUOVO TRATTO PE 100 DN 63
RACCORDO IMPIANTO ESISTENTE

CON NUOVO IMPIANTO

V2

Eliminata dall'appalto

Creato da Ingegneri Riuniti S.p.A. Modena
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Completamento recupero acque piovane collettore "D"
per irrigazione parco del castello

COMMITTENTE:

LIVELLO PROGETTO:
PRELIMINARE
DEFINITIVO

ESECUTIVO
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COMUNE DI BARLETTA
 Città della disfida

Medaglia d'oro al merito Civile ed al valore militare

Comune di Barletta
Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici
Corso Cavour, 1 - Barletta (BAT)
Tel. 0883/303285
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